
金凤煤矿ZYJ(C)型矿井压风自救装置
技术参数                      

1、系统供气压力：0.3~0.7MPa
   2、供水压力：0.1~0.5MPa；

3、呼吸器调节压力范围：0.05~0.1MPa（手动调压）
   4、浑浊度：<10NTU；

5、呼吸器供气量范围：30~55L∕min
   6、温度：5~45℃市政自来水；

7、消音能力：＜85dB
   8、滤芯寿命：2年（净水时）；放置时：5年
9、操作方式：手动一键操作
   10、起始产水量：400L/min；

   11、进水接口：ф10-25高压胶管接头或接头座；

12、防护方法：自吸过滤式口罩
   13、输出压力：可视（有压力表显示）
   14、结构：挂钩式 
   15、供气方式：地面系统供气或单独泵站供气；

16、外形尺寸，（800×385×180）mm
17、供气出口，6个呼吸面罩
   18、饮水出口：6个使用软管（有卫生许可证，能够饮用）接出
19、饮水管：医用饮水管
20、不锈钢厚度，4.5mm

21、医用防护面罩品牌：百安达

22、压力表品牌：万达佛 

23、水质过滤器品牌：德州中大

24、阀门材质：铜

25、重量：25Kg                                

